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Аннотация: в данной статье исследователями проводится анализ рас-

чёта гидравлических режимов работы внутренних систем водоснабжения. В 

работе также приведены основные рекомендации и порядок расчёта. 
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Примем следующие методологические аспекты: в качестве базового эле-

мента инженерных систем необходимо принимать квартиру в целом; при выборе 

исходных данных следует исходить из норм водопотребления и расчётного числа 

жильцов; должно обеспечиваться соответствие параметров регулируемой среды 

техническим характеристикам регулирующего клапана для его правильного 

функционирования. 

Рассмотрим определение автоматических регуляторов давления: по тради-

ционной методике при выборе клапана его условная пропускная способность 

должна быть больше или равна расчетной пропускной способности элементов 

регулируемого участка водопроводной сети. Традиционная методика является 

неточной, так как некоторые исходные данные, применяемые для выбора регу-

лятора до момента завершения гидравлического расчета, неизвестны. Ее практи-

ческое осуществление требует провести проектный и поверочный гидравличе-

ские расчеты. 
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Подбор регулятора существенно упрощается, если использовать методику, 

созданной СГАСУ. По ней определение типоразмера регулятора производится 

на основании следующих исходных данных: максимальный и минимальный рас-

четные расходы воды на регулируемом участке; требуемое расчетное давление у 

водоразборных приборов; зависимость скорости воды от условного прохода ре-

гулятора и расхода воды на регулируемом участке, – все начальные данные мо-

гут быть определены до проведения гидравлического расчёта. Важно отметить, 

что проведение гидравлического расчёта необходимо при максимальном и ми-

нимальном расходах воды. Порядок расчета: 

1. Находим максимальный и минимальный расчетный расход холодной 

воды. 

2. Минимальное допустимое давление перед расчетным водоразборным 

прибором выбираем по паспортным данным прибора. 

3. По графику зависимости скорости воды от условного прохода регулятора 

и расхода воды определяем диаметр условного прохода регулятора и допусти-

мый диапазон изменения скорости воды на регулируемом участке. 

4. Сопоставляя величины максимальных и предельных скоростей, прове-

ряем требования к регулятору в части не превышения допустимого уровня шума. 

5. По паспортным данным регулятора определяем максимальные и мини-

мальные потери давления в регуляторе. 

6. Сопоставляя величины максимальных и предельных потерь давления, 

проверяем требования к регулятору в части не превышения потерь давления на 

регуляторе по отношению к настроечному. 

7. С учетом трассировки в квартире, производим выбор величин диаметров 

на всех регулируемых участках водопроводной сети. 

8. Используя методику определения требуемого напора воды для диктую-

щего узла ввода в квартиру, производим расчет допустимого давления перед 

каждым водоразборным прибором, установленным в квартире. 
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