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В числе приоритетных направлений работы Петрозаводского государствен-

ного университета важное место занимает взаимодействие с машиностроитель-

ными предприятиями Республики Карелия [3–4]. 

При этом в спектре научных и изобретательских разработок важное место 

уделяется синтезу патентоспособных решений на транспортно-упаковочные 

контейнеры для хранения и транспортировки отработавшего ядерного топ-

лива [4–5] и элементы их конструкций, например [1]. В рамках этих исследова-

ний сформирована актуализируемая база данных о патентах, в частности, патен-

тов на устройства для заливки литейных форм. 

Анализ выполнен с целью изучения устройств для заливки литейных форм 

преимущественно высокопрочным чугуном с шаровидным графитом в случае, 

когда количество заливочных чаш для литейной формы, требуемое в связи с га-

баритами и весом отливки, невозможно залить размещенными на литейных кра-

нах заливочными ковшами по причине не хватки кранов необходимой грузо-

подъемности для перемещения нескольких заливочных ковшей или отсутствии 
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возможности их сближения для одновременного слива металла из заливочных 

ковшей в заливочные чаши. 

Установка для заливки металла в литейные формы (Описание изобретения 

к патенту RU 2033895, заявлено 28.11.1989, опубликовано 30.04.1995) содержит 

заливочный ковш, смонтированный с возможностью наклона на механизме 

подъема в виде каретки, размещенной на колонне, закрепленной на тележке, раз-

мещенной с возможностью возвратно-поступательного перемещения на привод-

ном мосту, перемещаемом также возвратно-поступательно по подкрановым пу-

тям, установленным на колоннах цеха. Приводной мост представляет собой рам-

ную конструкцию, снабженную катками и электроприводами. Однако ковш под-

вешен на механизме подъема крана, что ограничивает возможность заполнения 

заливочного ковша путем перелива металла из промежуточного ковша, а также 

крана большой грузоподъемности. 

Заливочный ковш (Описание изобретения к патенту SU 1405961, заявлено 

06.05.1986, опубликовано 30.06.1988) выполнен в виде поворотной секторной 

емкости со сливными носками, размещенными по обе стороны перегородки, 

установленной в емкости перпендикулярно оси ее поворота, причем верхняя 

часть емкости выполнена расширяющейся. Установка, включающая описанный 

ковш, состоит из тележки, на которой смонтирован фиксатор с механизмом по-

ворота и механизм наклона ковша, противовес и пневмодемпфер, соединенные с 

тележкой. Установка, включающая такой ковш, сложна конструктивно и непри-

менима при больших массах металла. 

Известно также заливочное устройство (Описание изобретения к автор-

скому свидетельству SU 1337192, заявлено 06.01.1986, опубликовано 15.09.1987) 

содержащее ковш, кантователь и привод кантователя. Ковш выполнен с двумя 

парами цапф. Одна пара цапф для транспортировки ковша расположена на одной 

вертикальной линии с центром тяжести ковша и выше его; другая пара цапф сме-

шена относительно вертикальной линии, проходящей через центр тяжести ковша 

в сторону, противоположную кантованию ковша, и находится ниже центра тяже-
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сти ковша. Кантователь выполнен в виде рычага, закрепленного в опорах шар-

нирами. На рычаге посредством шарниров закреплены щеки, в которых выпол-

нены опорные гнезда под цапфы ковша. Копирным захватом щека взаимодей-

ствует с роликом, установленным на опоре. В шарнирах выполнены опорные 

гнезда для цапф, которые служат замками при кантовании ковша. Привод соеди-

нен с рычагом при помощи шарнира и установлен под рабочей площадкой. Кан-

тование ковша осуществляется сразу относительно двух осей: оси шарниров, ко-

гда ковш поворачивается вместе с рычагом, и оси шарниров до тех пор, пока 

цапфы не лягут в выемку рычага, а копирные захваты щек не выйдут из зацепле-

ния с роликами. Дальнейшее кантование ковша происходит вместе с поворотом 

рычага вокруг оси шарниров. Отмечая специфику данного устройства необхо-

димо выделить сложность его конструкции, необходимость использования ин-

дивидуального стационарного привода кантователя. 

Таким образом, поиск технических решений должен быть направлен на 

упрощение конструкции и повышение надежности устройства. 
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