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«В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ» – CLT-ПАНЕЛИ 

Аннотация: в данной статье автор предлагает альтернативное строи-

тельство деревянного домостроения из перекрестно-склеенных панелей (CLT). 
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Россия является владельцем пятой части мировых лесных ресурсов. Не-

смотря на это, деревянное домостроение не является массовым и современным. 

Применение деревянных, перекрестно-склеенных панелей (CLT), позволяет 

создать современную деревянную архитектуру домостроения со свободным про-

ектированием и новым дизайном. 

CLT-панели – это деревянные панели, которые состоят из нескольких слоев 

перекрестно-расположенных пиломатериалов хвойных и лиственных пород. Со-

единение пиломатериалов происходит под высоким давлением с помощью поли-

уретанового клея. Параметры панелей: толщина от 6 до 40 см, длина до 24 м, ши-

рина от 1,25 до 3,5 м. Оконные и дверные проемы, выемки для коммуникаций в 

панелях вырезают в заводских условиях. 

 

 

Рис. 1. Общий вид CLT-панелей 
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Данные панели обладают высокой несущей способностью и прочностью: 

данная технология сопоставима с возможностями каменных или бетонных стен; 

выдерживает сейсмические колебания до 7,5 баллов, при этом не деформиру-

ются. 

Дом, построенный из CLT-панелей является экологически чистым. Он об-

ладает всеми теми положительными качествами, которые присуще натуральной 

древесине: стены «дышат», создавая комфортные условия проживания; не выде-

ляют вредных веществ для здоровья человека. 

 

 

Рис. 2. Дома из перекрестно-склеенных панелей 

 

Точно и качественно выполненные конструкции в заводских условиях поз-

воляют осуществить сборку дома в краткие сроки. 

Также к достоинствам панелей можно отнести: 

 легкость монтажа; 

 отсутствие усадки зданий и сооружений; 

 лёгкий вес; 

 хорошая звукоизоляция и высокие теплоизоляционные характеристики; 

 длительный срок эксплуатации. 

Эти деревянные панели могут применяться в качестве стен, перекрытий, 

элементов крыш разных по функционалу зданий; также из них можно создавать 

малые архитектурные формы: беседки, гаражи, навесы. 
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Проанализировав все достоинства CLT-панелей можно сделать вывод, что 

данный материал является отличной альтернативой деревянного домостроения, 

который обладает рядом положительный характеристик и приятным эстетиче-

ским видом. 

Список литературы 

1. CLT-панели [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://arhtehnoplus.ru/tehnologii/kleenye_paneli/ 

2. CLT-панели в строительстве – технология будущего! [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://haikara.ru/clt.html 

3. Перекрестно-слоеные деревянные материалы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://adcitymag.ru/perekrestno-sloenye-derevyannye-mate/ 


