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Экраны применяются для защиты зданий и сооружений от сейсмических 

воздействий за счет скважин в грунте, расположенных в шахматном порядке. 

Цель описываемого метода заключается в увеличении гашения колебаний в 

грунте. Приблизительный вид данной технологии изображен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Фрагмент сейсмоизолирующего экрана в грунте 
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Огромным недостатком имеющихся аналогов экранов является сложность 

производства работ при их осуществлении, неопределенность в назначении шага 

скважин. К примеру, выполнение траншей в виде тонких щелей в грунте глуби-

ной даже 5–10 м и более является проблемой. Гораздо проще и целесообразнее 

выполнение экрана из чередующихся, пробуриваемых скважин. 

Небольшие грунтовые перемычки между скважинами предназначены для 

выполнения функции гибких демпфирующих связей, которые способны разру-

шаться. Скважины, заполненные материалом, поглощающим сейсмические ко-

лебания (например, шлаком, газобетоном, измельченными резиновыми автопо-

крышками и другими отходами), являются по существу буронабивными сваями. 

Длина их порядка 3,0–4,0 метров, в зависимости от конкретных условий. Экран 

предусмотрен из внутреннего и внешнего рядов скважин. Диаметр и шаг сква-

жин зависит также от конкретных инженерно-геологических условий. Мини-

мально возможные расстояния между скважинами в ряду, а также между рядами 

являются наиболее оптимальными. 

Более того, актуально применение подобных экранов при повышении сей-

смостойкости уже существующих зданий и сооружений. При этом, экран может 

выполнять и такие функции как, дренаж и одновременно утепляющий грунты 

основания контур, снижающий влияние морозного пучения. 
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