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На современном этапе эффективная деятельность лесопромышленного ком-

плекса зависит от того, насколько используемая лесозаготовительная техника со-

временная, качественная и надежная. Лесозаготовительная техника включает в 

себя целый комплекс машин, позволяющих механизировать особо трудоёмкие 

операции лесозаготовительного производства, связанные с заготовкой, трелев-

кой и транспортировкой леса, что в свою очередь способствует существенному 

повышению производительности труда [3]. 

Производителями предлагается большой выбор лесозаготовительной тех-

ники, что позволяет лесозаготовителям выбирать универсальные и специализи-

рованные машины в комплекте с лесотехнологическим оборудованием. Данные 

лесозаготовительные машины способны реализовать различные технологии за-

готовки древесины с учетом региональных особенностей районов, на которых 

ведется лесозаготовка [1]. 

В Дальневосточном регионе для обеспечения комплексной механизации 

лесного хозяйства предусмотрено применение более 153 лесных технических 
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средств. Для восстановительных работ на равнинных лесных участках более 20 

видов машин и оборудования [4]. 

На территории Российской Федерации производится большая часть машин, 

используемых для заготовки леса деревьями или хлыстами. Однако машины, 

производимые в России для сортиментного метода заготовки, уступают по каче-

ству зарубежному оборудованию, поэтому их производство невелико. Вслед-

ствие этого крупные лесозаготовительные компании и лесопромышленные кор-

порации стараются закупать лесозаготовительную технику, предназначенную 

для заготовки древесины деревьями и сортиментами, все больше в западных 

странах [5]. 

Для лесозаготовительной промышленности характерно использование ма-

шин, задачей которых является выполнение различных видов работ. К ним отно-

сятся: спиливание, повал, обрезка сучьев, разделка хлыста на сортименты, тре-

лёвка, транспортировка, погрузка и разгрузка. Конкретный перечень работ зави-

сит от вида заготавливаемой древесины, состояния лесовозных дорог, способа 

транспортировки древесины, а также требований потребителя к характеристикам 

поставляемого сырья [4]. 

Отличительной чертой оборудования лесозаготовительного комплекса яв-

ляется его многофункциональность. В качестве специальной техники для заго-

товки древесины могут использоваться: навесные устройства, устанавливаемые 

на экскаватор и укомплектованные самоходные устройства. 

Лесозаготовительная техника используется на гусеничном или колесном 

ходу. Гусеничные машины обладают повышенной устойчивостью и проходимо-

стью. Машины на колесах гораздо быстрее и маневреннее. 

В зависимости от назначения виды лесозаготовительной техники имеют 

определенные технические и конструктивные характеристики. 

Например, помощью приспособлений для валочной техники перекусывают 

или спиливают стволы деревьев, делают обрезку веток и сучьев. Конструкции 

бывают навесными и самоходными. Система навесных приспособлений содер-

жит: 
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– основной блок, состоящий из манипулятора в виде захвата и режущего 

устройства; 

– поворотный узел, совершающий повороты вокруг своей оси; 

– крепления для монтажа устройств на экскаватор или трактор. 

В процессе спиливания деревьев большого диаметра применяют устройства 

с цепной пилой. В качестве механизированных машин в процессе валки леса от-

носят: харвестер, мульчеры, бульдозеры, валочно-пакетирующая техника. 

Трелевка включает в себя транспортировку не распиленных бревен или их 

составных частей от места валки до площадки, где происходит погрузка. Треле-

вочная машина производит тягу бревен в горизонтальном или подвешенном 

виде. 

Основу техники для трелевки составляют различные модели тракторов, на 

колесном или гусеничном ходу. Различают чокерные и безчокерные типы. 

Следующий этап – это лесопогрузка. Процесс состоит в транспортировке 

обработанной древесины с трелевочных машин на лесовозы. Для эффективной 

погрузки оборудуются специальные пункты, имеющие: 

– участки для перегрузки древесины с помощью специальных погрузчиков; 

– участки для складирования, в том числе крупногабаритных грузов до 

начала погрузки; 

– участки для отгрузки с использованием автомобильного транспорта; 

– места для установки сучкорезов [2]. 

Во время погрузки могут применять различные модификации лесозаготови-

тельной техники: погрузчики челюстного типа, подъемные краны стрелового 

вида, автопоезда с функцией автозагрузки. 

Современные модели лесозаготовительной техники отличаются своей уни-

версальностью. Так, форвардеры и харвестеры последнего поколения могут осу-

ществлять действия на любом этапе лесозаготовительных работ, включая транс-

портировку и лесопогрузку. 

Сложным этапом становится транспортировка готового материала, потому 

что зачастую вырубки проводятся в чаще леса, где нет соответствующих 
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подъездов. В связи с этим специалистами организовываются перевалочные 

пункты, на которых в зависимости от задач совершает работу свой вид лесозаго-

товительной техники. 

Форвардер используют для сбора и транспортировки заготовленной древе-

сины, непосредственно от участка вырубки до ближайшего пункта или лесо-

пилки. На более дальние расстояния используют лесовозы, которые состоят из 

прицепов или полуприцепов, а также грузовых машин. Лесовозы эффективно 

применяются, потому что имеют повышенную проходимость, полный привод, 

увеличенный дорожный просвет, систему регулировки давления в шинах. 

На участках первичной обработки или лесопилках устанавливаются станки 

для разделки древесины. В функции пилорам входит отделение коры, изготовле-

ние досок и бруса. В зависимости от механизма работы различают несколько мо-

дификаций: дисковые, цепные, рамные. 

В заключении хочется отметить, что современные лесозаготовительные ма-

шины практически заменили ручной труд, поэтому работникам остается только 

направлять и контролировать процесс обработки древесины. Технологии заго-

товки древесины развиваются и в перспективе возможна разработка новых и бо-

лее технологичных моделей машин. 
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