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печению устойчивости основания аэродромных конструкций в условиях вечной 

мерзлоты с применением эффективной теплоизоляции в виде пенополисти-
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Возводить аэродромные объекты в 1-й дорожно-климатической зоне про-

блематично из-за несоответствия характеристик естественного основания (в 

условиях вечной мерзлоты) предъявляемым требованиям. Поэтому проектиро-

вание и строительство аэродромов в районах распространения вечномерзлых 

(пучинистых) грунтов связано с необходимостью выполнения мероприятий по 

обеспечению устойчивости создаваемых аэродромных конструкций. Потеря их 

устойчивости происходит при возникновении недопустимых деформаций осно-

ваний вследствие просадок вечномерзлых грунтов при их сезонном оттаивании 

или морозного пучения при промерзании с последующей осадкой при оттаива-

нии пучинистых грунтов. Сохранение устойчивости рассматриваемых кон-

струкций на период их длительной эксплуатации обеспечивается созданием не-

обходимого и достаточно стабильного температурного режима подстилающих 

грунтов, а также специальными конструктивными мероприятиями. 

Осуществление традиционных мероприятий по обеспечению устойчивости 

аэродромных конструкций (создание теплоизоляционной насыпи из стабиль-

ных непучинистых и непросадочных грунтов, замена просадочных или пучини-
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стых грунтов стабильными на глубину промерзания) обычно связано с необхо-

димостью выполнения большого объема земляных работ, что увеличивает сро-

ки строительства и строительные затраты. Кроме того, в районах распростране-

ния вечномерзлых грунтов устройство выемки для замены слабых грунтов яв-

ляется нежелательным по экологическим причинам. 

Современным альтернативным решением, обеспечивающим снижение об-

щих объемов земляных работ и объемов привозного кондиционного грунта, явля-

ется применение в конструкции оснований эффективной теплоизоляции «Пенопл-

экс». Теплоизоляционные плиты «Пеноплэкс» производятся методом экструзии из 

полистирола общего назначения. Процесс экструдирования полистирола обеспе-

чивает получение полимерного пеноматериала с гомогенной структурой, состоя-

щей из мелких закрытых ячеек размером 0,1 - 0,2 мм, что обеспечивает высокие 

физико-механические свойства: высокую прочность на сжатие, низкую теплопро-

водность, чрезвычайно низкое водопоглощение и высокую долговечность.  

В районах распространения вечномерзлых грунтов применение теплоизо-

ляции «Пеноплэкс», используемой для предотвращения недопустимого оттаи-

вания вечномерзлого грунта, обеспечивает решение следующих задач: 

‒ уменьшение необходимой высоты теплоизолирующей насыпи, устраива-

емой из привозных стабильных грунтов; 

‒ использование в основании неблагоприятных переувлажненных грунтов, 

ввиду возможности сохранения их в вечномерзлом состоянии; 

‒ обеспечение условий охраны окружающей среды, что особенно важно 

для районов распространения вечномерзлых грунтов. 

В условиях вечномерзлых грунтов применение теплоизоляции «Пеноплэкс» 

в основаниях повышает долговечность покрытий ввиду более надежного обеспе-

чения их устойчивости и исключения периодически возникающих деформаций. 

Кроме того, снижение необходимой высоты насыпи или глубины выемки для 

замены грунта улучшают условия по организации рельефа на летном поле с уче-

том баланса земляных работ, что также дает экономический эффект. 
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Задачи, решаемые с помощью эффективной теплоизоляции, и условия ее 

применения для различных конструктивных элементов на аэродроме могут 

иметь существенные различия, особенно в части прочностных требований. В 

связи с этим при выборе марки теплоизоляционных плит «Пеноплэкс» необхо-

димо учитывать условия их работы (действующие нагрузки, допустимые де-

формации оснований). Конструктивные решения с использованием теплоизо-

ляции «Пеноплэкс» должны быть обоснованы теплотехническим и прочност-

ным расчетами и определяются: 

‒ принятым принципом использования вечномерзлых грунтов естествен-

ного основания; 

‒ гидрогеологическими и мерзлотными условиями участка строительства; 

‒ условиями расположения теплоизоляционного слоя в теле насыпи. 

В обобщенном виде конструкция основания аэродромного покрытия с 

применением плит «Пеноплекс» строится с учетом следующих условий:  

‒ с приближением плит к покрытию общая глубина протаивания основа-

ния уменьшается; 

‒ протаивание грунта под теплоизоляцией увеличивается; 

‒ напряжения на поверхности плит не должны превышать допустимого 

значения для их принятой марки; 

‒ во избежание образования гололеда на аэродромном покрытии плиты «Пе-

ноплэкс» не должны располагаться ближе 0.50 м от его верхней поверхности. 

Таким образом, конструктивные решения проектируемых аэродромных 

покрытий и их оснований с использованием «Пеноплекс» в 1-й дорожно-

климатической зоне в условиях вечной мерзлоты должны определяться следу-

ющими требованиями:  

‒ обладать достаточной несущей способностью, необходимой для воспри-

ятия нагрузок от колес воздушного судна;  

‒ устраиваться из местных строительных материалов с максимальным ис-

пользованием средств механизации в целях ускорения и удешевление строи-

тельства основания;  
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‒ не выдуваться газовой струей от двигателя и не выделываться через от-

верстия в покрытия во время прохода воздушного судна.  

Важно отметить, что для всех возможных типовых конструктивных решений 

аэродромных покрытий и их оснований необходим прочностной расчет для обеспе-

чения допустимого давления на поверхность «Пеноплэкса», при этом применение 

пенополистирольных плит практически успешно реализуется при разработке про-

ектов конструкций аэродромных покрытий на вечномерзлых грунтах. 
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